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EG-Baumusterpriifbescheinigung
- Richtlinie 94/9/EG -

Gerite und Schutzsysteme zur bestimmungsgemaiaRen Verwendung
in explosionsgefdhrdeten Bereichen
BVS 07 ATEX E 153 X
Gerit: CH4-Handmessgeriat Typ HMG 01.03
Hersteller: WOELKE Industrieelektronik GmbH
Anschrift: 45239 Essen

Die Bauart dieses Gerates sowie die verschiedenen zulédssigen Ausflhrungen sind in der Anlage zu
dieser Baumusterprifbescheinigung festgelegt.

Die Zertifizierungsstelle der DEKRA EXAM GmbH, benannte Stelle Nr. 0158 gemal Artikel S der
Richtlinie 94/9/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 23. Marz 1994, bescheinigt,
dass das Gerat die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen flir die Konzeption
und den Bau von Geraten und Schutzsystemen zur bestimmungsgeméRen Verwendung in
explosionsgefahrdeten Bereichen gemafR Anhang Il der Richtlinie erfilit.

Die Ergebnisse der Prifung sind in dem Prifprotokoll BVS PP 07.1047 EG niedergelegt.

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erflllt durch
Ubereinstimmung mit

EN 60079-0:2006 Aligemeine Anforderungen
EN 60079-11:2007 Eigensicherheit i’
EN 50303:2000 Gerategruppe | Kategorie M1

Falls das Zeichen X" hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird in der Anlage zu dieser

Bescheinigung auf besondere Bedingungen fiir die sichere Anwendung des Geréates hingewiesen.

Diese EG-Baumusterprifbescheinigung bezieht sich nur auf die Konzeption und die

Baumusterpriifung des beschriebenen Gerates in Ubereinstimmung mit der Richtlinie 94/9/EG.
Fur Herstellung und in Verkehr bringen des Gerétes sind weitere Anforderungen der Richtlinie zu

erfillen, die nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt sind.

Die Kennzeichnung des Gerétes muss die folgenden Angaben enthalten:
N\ :mms = = s
¢&x) 1M1 EXIal

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, den 31. Oktober 2007

/‘/A
‘/%zxii@'fzw /O&/vb/éé#gj

iefrtiﬁzierungsstelle Fachbereich ¥/ ™
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(13) Anlage zur

(1a) EG-Baumusterpriifbescheinigung
BVS 07 ATEX E 153 X

(15) 15.1 Gegenstand und Typ

CH4-Handmessgerat Typ HMG 01.03

15.2 Beschreibung

Das CH,-Handmessgeréat besteht aus einem Geh&duse aus Kunststoff (Oberflachenwiderstand <
10°Q), das eine auswechselbare eigensichere Stromversorgungsbatterie (Akku-Einschub),
Leiterpiatten mit eiektronischen Bauteilen und eine Gas-Pumpe enthaéit.

Ein Bedienfeld und ein beleuchtbares LCD-Display sind in die Gehduse-Oberseite integriert.

Gas-Sensor, Gas-Auslassstutzen, Alarm-Summer und Alarm-LED sind in die obere Schmalseite des
Gehauses eingebaut.

Das CH,-Handmessgerét besitzt keine Anschiussteile flr duBere Stromkreise aufter den
Ladeanschllissen des Akku-Einschubs und der internen Steckverbindung zum Akku-Einschub.

Pm L/ iom a bbb m L o2 imom b AL [ g PRI T AP | STy ¥ SR o YO | R TRV | Py i =i ramAaa AT malb Al Aan
dsS NUNssiolyerniause ues ARKU-CITISUINIUDS Slitidil ZWEl OERUTIUAl L8111 ], LIS ZUSAlTlinie! | i Siret
Strombegrenzung in Vergussmasse eingebettet sind

Der Akku-Einschub wird in eine entsprechende Halterung im unteren Teil des Gerategehéuses
eingesteckt und mit Schrauben gesichert.

Die Ladeanschlisse sind in das die untere Schmalseite des Gerategehduses bildende Bodenteil des
Akku-Einschubs integriert.

Der eigensichere Akku-Einschub darf im explosionsgefahrdeten Bereich gewechselt werden.

Die Zellen des Akku-Einschubs werden nur auerhalb des explosionsgeféhrdeten Bereichs mit einem
dafir vorgesehenen, speziellen Ladegeréat geladen.

15.3 Kenngréien

Stromversorgungsbatterie
(Akku Einschub)

Spannung DC = 3V
(16) Prifprotokoll
BVS PP 07.1047 EG, Stand 31.10.2007
(17) Besondere Bedingungen flr die sichere Anwendung
Die Messfunktion fur den Explosionsschutz gemaR Anhang Il Abs. 1.5.5 der Richtlinie 94/9/EG ist

nicht Gegenstand dieses Priifprotokolls.
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1. Nachtrag

(Ergidnzung gemal Richtlinie 94/9/EG Anhang III Ziffer 6)

zur EG-Baumusterpriifbescheinigung

BVS 07 ATEX E 153 X

Geriit: CH4-Handmessger:it Typ HMG 01.03
Hersteller: WOELKE Industrieelektronik GmbH
Anschrift: D-45239 Essen

Beschreibung

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen hinsichtlich der Messfunktion fiir den Explosionsschutz
werden erflillt durch Anwendung von

EN 61779-1:2000 + A11:2004
EN 61779-2:2000

EN 61779-3:2000

EN 50271:2001

Dieser Nachtrag zur EG-Baumusterpriifbescheinigung umfasst die Messfunktion fiir Methan in den Messbereichen
0-5%(V/V)und 0 - 100 %(V/V). Dieser Nachtrag zur EG-Baumusterpriifbescheinigung gilt flir Geréte mit der
Software-Version 2.0.

Priifbericht
Priifbericht PFG-Nr. 41100208P vom 17.07.2008

Besondere Bedingungen fiir die sichere Anwendung

- Bei der Kennzeichnung des Gerites kann das "X" entfallen.

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, den 17.07.2008

A Moo

Zertifizierungsstelle Fachbereich
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2. Nachtrag

(Erginzung gemil Richtlinie 94/9/EG Anhang III Ziffer 6)

zur EG-Baumusterpriifbescheinigung

BVS 07 ATEX E 153 X

Geriit: CH4-Handmessgerit Typ HMG 01.03
Hersteller: WOELKE Industrieelektronik GmbH
Anschrift: D-45239 Essen

Beschreibung

Dieser Nachtrag zur EG-Baumusterpriifbescheinigung betrifft bei Betrieb im Messbereich 0 - 100 %(V/V) die Zufiih-
rung des Messgases im Diffusionsbetrieb.

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen hinsichtlich der Messfunktion flir den Explosionsschutz
werden erflillt durch Anwendung von

EN 61779-1:2000 + A11:2004
EN 61779-2:2000

EN 61779-3:2000

EN 50271:2001

Dieser Nachtrag zur EG-Baumusterpriifbescheinigung umfasst die Messfunktion fiir Methan in den Messbereichen
0-5%(V/V)und 0 - 100 %(V/V). Dieser Nachtrag zur EG-Baumusterpriifbescheinigung gilt fiir Geréte mit der
Software-Version 2.0.

Priifbericht

Priifbericht PFG-Nr. 41100208P NI vom 14.11.2008

Besondere Bedingungen fiir die sichere Anwendung

- siehe 1. Nachtrag zur EG-Baumusterpriifbescheinigung BVS 07 ATEX E 153 X

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, den 14.11.2008

}/&/@/z ) Myza e ol

:,, Zertiﬁzierungsstelle Fachbereich
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3. Nachtrag zur
EG-Baumusterpriifbescheinigung

Geréte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemafen Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG
Ergéanzung geman Anhang Ill Ziffer 6

Nr. der EG-Baumusterprifbescheinigung: BVS 07 ATEX E 153 X

Gerat: CH4-Handmessgerit Typ HMG 01.03
Hersteller: Woelke Industrieelektronik GmbH

Anschrift; D-45239 Essen

/ ,

diesem Nachtrag festgelegt. ‘, / /// / / //// //

Die Zertifizierungsstelle der DEKRA EXAM GmbH nté’;s/@ ,_, f
Richtlinie 94/9/EG des Européischen Parlament y/ﬁ Zel /ggféjé /
dass diese Gerdte die grundlegenden .Sichi ,;elfs/ ifid7 GEEfd
Konzeption und den Bau von Gerétén,”’ n/d%s/e izsystéme
Verwendung in explosuonsgeféhrde‘t e B’e?f i geman ¢
Ergebnisse der Prufung sind i ln demn’ E;ufbé( ht
ez
Die grundlegenden Slcherhelts- ungd’- G‘e;ﬁmf eifs
den Explosionsschutz werden erfu[lt‘du,/r’cbf Wer

Die Bauart dieser Gerate sowie die verschiedenen zuléssigen Ausfuh

EN 60079-29-1:2007 /-
EN 50271:2001

Dieser Nachtrag zur EG- Baumusterﬁfufb
Messbereichen 0- 5 %(V/V).und: O,
gung gilt fur Gerate mit der Softwar

Falls das Zeichen “X" hinter der - Bescheiméuﬁg n i e e 4/

Bescheinigung auf besondere Bedlngungen’ gevwesen

Dieser Nachtrag zur EG- Baumusterprufbeschern_lg,dfn: iE)éZl’ehtisl h’? ﬁauf/d e' / 'tion 'u‘nd dre
Baumusterprifung der beschriebenen Gerate in Ubéfeinstimt uﬁg it der th Ilr,ué 4/9/EG ¥

Fur Herstellung und Inverkehrbringen der Geraté sind weitére Anforderungénfder lechtI? ezu
erfullen, die nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt smd / s gl
I ,,//, v

-__/.
g

Die Kennzeichnung des Gerates muss die folgenden Angaben enthalten:

€) 1M1 Exial

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, den 01. Juni 2012

,.( / ﬁ et oy ratbe

Zertifizierungsstelle Fachbereich
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(13) Anlage zum

(14) 3. Nachtrag zur EG-Baumusterpriifbescheinigung

(15)

(16)

(17)

BVS 07 ATEXE 153 X

15.1 Gegenstand und Typ
CH4-Handmessgerat Typ HMG 01.03

15.2 Beschreibung

Siehe EG-Baumusterprifbescheinigung BVS 07 ATEX E 153 X o
Dieser Nachtrag zur EG-Baumusterprifbescheinigung betrifft Bauartanderungen und die
Nachprifung des Gerats nach EN 60079-29-1:2007. // s

/

1]

15.3 Kenngré3en
Siehe EG-Baumusterpriifbescheinigung BVS 07 ATEX E 153 X
Profbericht

PFG-Nr. 41100208P NIil vom 01.06.2012

o

Besondere Bedingungen fir die sichere Anwendtf
- %}gfg/‘f}

';J’ a'lé)a/é!};,d/’ é; ) & ‘
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4. Nachtrag zur
EG-Baumusterpriifbescheinigung

Geréte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemaRen Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG
Ergéanzung geméaR Anhang llI Ziffer 6

Nr. der EG-Baumusterprufbescheinigung: BVS 07 ATEX E 153 X

Gerat: CH,-Handmessgerit Typ HMG 01.03

Hersteller: Woelke Industrieelektronik GmbH

Anschrift: D-45239 Essen

diesem Nachtrag festgelegt.

[ a‘& Af’tlkel 9 der

1@94 bescheinigt, ||
ﬂerungen far die ||
mmungsgemaﬁen;, /]
fnme erfmlen Dne‘..

Die Zertifizierungsstelle der DEKRA EXAM Gmb
Richtlinie 94/9/EG des Europaischen Parlame
dass diese Gerate die grundlegenden ou
Konzeption und den Bau von Wu”/’
Verwendung in explosmnsgeféhr o

Ergebnisse der Prufung smd in.g / -.s

Die grundlegenden Slch,erf/ ,-
den Explosionsschutz W;—:«fd rfla

Va4 /)
EN 60079-29-1:2007/
EN 50271:2001 / /

Dieser Nachtrag zuré uhd/ 4 besene
Messberelcheno 5',%(&[ ) 190 :/
mit der/ 4 j /‘/

////// 11111/, /
Falls das Zelchen X hinber’ﬁep’ Besoheini ‘ as

Beschelnlgung auf beson ere Bedng ofe f(/ /u

T /1111
Dieser Nachtrag zur EG- Baumusfe[/prﬁ / und ’dbe
Baumusterprufung der beschriebenen Ge(r,éte /1]

n G ' 1‘ inie/ 9429/EC§
Fur Herstellung und Inverkehrbringen d,ef Géra; Sind/ weltére /Arfo ge ‘der R;chthme " u

erfullen, die nicht durch dlese Beschelmgung fab’gedeqkt srhd /
T, /////// /
/

Die Kennzeichnung des Gerates muss die folgenden Angaben énth aten /. o

s ,,f"- ey, . 7
@ IM1 Exial ’ S / : /

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, den 28. Januar 2013

Zertifizierungsstelle Fachbereich
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(13) Anlage zum

(14) 4. Nachtrag zur EG-Baumusterpriifbescheinigung

(15)

(16)

BVS 07 ATEXE 153 X

15.1 Gegenstand und Typ

CHs-Handmessgerat Typ HMG 01.03

15.2 Beschreibung

Siehe EG-Baumusterprifbescheinigung BVS 07 ATEX E 153 X

Dieser Nachtrag zur EG-Baumusterpriifbescheinigung betrifft die Verwendung
HMG 01.03.042.

15.3 KenngréRen

Prifbericht

Siehe EG-Baumusterprufbescheinigung BVS 07 ATEX E 153 X

PFG-Nr. 41100208P NIV vom 28.01.2013

[l //,/
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