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EG- Baumusterprufbeschelmgung

%

Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemaéafen Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG

J’I

Nr. der EG-Baumusterprifbescheinigung: BVS 11 ATEX E 090

Gerat: Auswertegeridt Typ ANNOVEX GMA ** ** ***
Hersteller: WOELKE Industrieelektronik GmbH
Anschrift; 45239 Essen //’/’

Die Bauart dieses Gerates sowie die verschiedenen zul&ssigen Ausfuhrungg,@}gll /i
dieser Baumusterprifbescheinigung festgelegt. //

Die Zertifizierungsstelle der DEKRA EXAM GmbH, benannte Stel N/
Richtlinie 94/9/EG des Europaischen Parlaments und des Ra p

dass das Gerat die grundlegenden Sicherheits- und Ges/y/
und der Bau von Geraten und Schutzsystemen /' o /

Die grundlegenden
Ubereinstimmung mit

EN 60079-0:2009
EN 60079-11:2007
EN 50303:2000

Diese EG- Baumusterprufbesdfh'lmgﬁn <,/
(7 ra

,,,,,
ll,_

......

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, den 22.09.2011

1
- 15%/
“

Zertifizierungsstelle Fachbereich
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Anlage zur

EG-Baumusterpriifbescheinigung
BVS 11 ATEX E 090

15.1 Gegenstand und Typ
Auswertegerat (fir Gasabsaugung) Typ ANNOVEX GMA ** ** *=*

Erste und zweite Ziffer [ | | | | |
Dritte und vierte Ziffer
Finfte Ziffer

Sechste Ziffer

Siebte Ziffer

Erste und zweite Ziffer: Verwendung
Auswertegerat (Evaluator) =31

Dritte und vierte Ziffer: Sensorart / Messprinzip
ohne Sensor

Finfte Zziffer: Ausfihrung und Benennung
Auswertegerat (Evaluator), Steck- und Klemmerlg

AR
ARV eselts
& )

Sechste Ziffer. Messwertausgang
Analog-Ausgang 5/6 -15 Hz
Analog-Ausgang 0,1 - 1 mA
Analog-Ausgang 0,2 - 1 mA
Analog-Ausgang 4 - 20 mA-.
Analog-Ausgang 0,4 - 2 V-,
Analog-Ausgang 1 - 5.\ ./

Digital-Ausgang //

Siebte Ziffer: Schaltausgangé def G

Sk 7 A S
o e/

4 Relais (Umschaltkontakt mit Digde}//
4 Relais (Umschaltkontakt ohne/Diadé)/

2 Optokoppler, 2-Relais "/ //'/ W
i 7 '/ . !

i

15.2 Beschreibung .

1) /Wé ;f,'/}( ég M;d;
ne ?éf:'q"i‘ .’ﬂqv{' gl'), das
WL

rhalb des it

LA A

e

Die eigensicheren Stromkreise des Auswertegerates (Versorgung, Strom- Ffeq,dénz: und Alarm-
Ausgénge) sind auf der Basis-Leiterplatte auf eine 33-polige Klemmenleiste aufgelegt. -~ -+

Die Klemmenbelegung - auBer Versorgung - variiert mit der Bestiickung der Basis-Leiterplatte nach
Anzahl und Typ der steckbaren Schnittstellen-Baugruppen.

Die Zuordnung der Kiemmen zu der jeweiligen Bestiickung mit Schnittstellen-Baugruppen erfolgt tber
die vergebenen Klemmennummern.

In den Seitenwanden des Auswertegerate-Gehauses befinden sich Leitungseinfuhrungen fur die
eigensicheren Stromkreise (Versorgung und Strom- Frequenz- und Alarm-Ausgange) und
Steckverbinder fur externe eigensichere Messgerate.
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15.3 KenngréRen

156.3.1 Speisestromkreis
Klemmen Nr. X1 bis X3 (+), X4 bis X6 (GND)

Spannung Ui
Stromstérke l;
Bemessungsspannung Uy
Nenn-Stromaufnahme In
innere wirksame Kapagzitat C
innere wirksame Induktivitat L

15.3.2 Anschltsse 1 bis 3 fur externe Sensoren / Transmitter (z.B. CHy Messge;,_
Steckverbinder X111 (Anschluss 1) o
Steckverbinder X112 (Anschluss 2) /
Steckverbinder X110 (Anschluss 3)

Versorgung jeweils Stifte Nr. 3+4 (+), Nr. 1+2 (GND)

Induktivitat L,, maximales dufieres Induktivitats-Widerstan
lo, Po, Co, Lo, L&/R, der an Klemmen X1 bis X6 an 1l

St 4;,4'- & ﬁ
romversorgung, noe
abziglich der:

inneren wirksame Kapazitat )’ /
inneren wirksame Induktivitat )2

// /

[te N 2

Daten-Ein- /Ausgang jeweilsSfi 2 540
Spannung //AS/%
Stromstarke (Eingang * Ausgang
Leistung (Emgﬁﬁgﬁ//ﬁ)u SOAHY
Kennlinie /<700 /0 077777,
innere wirks:ajgjfe,,K»épa’z%{ /
innere wirksameé: (riduktj ,i

7

Festiegung von| g}jlz‘//r{d
o f?

A '
Strombeg:p;e'ngrt_}f_igs fi A A
Lo und'Co fir den Datéh Bl /664

aar

>
)4

eigensichren’ S néoﬁ( st

)! identisch, ﬁit‘fCi’,im..~Viéiﬁ;é'}gﬁhg SEtT /

)2 je AnSCh'USSZL{ZHg’!I(}}b'IZU’I;(jm/ &fSarOUAgES ai
)* identisch mit Uy der ai KIsfrimén/ X1 i Xe/angés
swmesaros )11
i Fidd Tl 1SSy ys

16.3.3  Frequenzsignalausgange (Qptokoppler<Adsqange)/ ////////////// 1/
33-polige Klemmenleiste, Klemmenpositiory 12 bis'21; Ben nnpp,g X312,

Klemmen X312 (+), X313 (-); Ausgang 1 // i, /// i,
//-’ i

: ii s 7 7

111 /
Klemmen X314 (+), X315 (-); Ausgang 2 ///,// /// / / /// /
Klemmen X316 (+), X317 (-); Ausgang 3 -/ /07 // 7/ 1))
Klemmen X318 (+), X319 (-); Ausgang 4 LT E LT it
Klemmen X320 (+), X321 (-); Ausgang 5 /
Spannung Ui DC /3077 v
Stromstarke l; SR 1000 mA
Leistung (aus Datenblatt) P; 100 mw
innere wirksame Kapagzitat o vernachléssigbar
innere wirksame Induktivitat L vernachldssigbar

Die Frequenzsignalausgange sind voneinander und von den tbrigen Stromkreisen des
Auswertegerates galvanisch getrennt.
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15.3.4  Strom- oder Spannungssignalausgang (alternativ zu 15.3.3) b AR
33-polige Klemmenleiste, Kiemmenposition 12 bis 21; Benennung X412 bis X421

\

Klemmen X412 (+), X413 (-); Ausgang 1 NN 7
Klemmen X414 (+), X415 (-); Ausgang 2 \\\\
Klemmen X416 (+), X417 (-); Ausgang 3 \\\ Vi
Klemmen X418 (+), X419 (-); Ausgang 4 \\ g
Klemmen X420 (+), X421 (-); Ausgang 5
Spannung Ue
Stromstérke lo

fo
Innenwiderstand R
Leistung P,
Kennlinie
innere wirksame Kapazitat Ci
innere wirksame Induktivitat L
maximale dullere Kapazitat Co
maximale duRere Induktivitat Lo
maximalen aulieres Induktivitéts- Iy
Widerstandsverhaltnisses (Lo/Ro) i

p by
15.3.5  Alarm-Signalstromkreise mit Relais P ,// Z / Mﬂ i

33-polige Klemmenleiste, Klemmenposition Bi& 35 Benénning Xo22/bis }ﬁ 5O1
Klemmen X524 / X523 (Ruhekontakt).: W /%f' /«%ﬁ{;’ { ;j—’/y/” /
Klemmen X527 / X526 (Ruhekontakt) X627 j (/ wI, }(:;lm' Ly

i

3 (/ <

K K27 5 g‘% eis ,/ :
KI X o 1’4‘?}'[5/«%’ 7 ////ﬁff/l/;’/"?’%
e e s SIS

o 7

Bl 7
Spannung y V7 /
Stromstérke .
Leistung - v // %

(ifé@fz

A

innere wirks,a’nié_ﬁKgéd%&ét}

innere wirksame Induktivitay”

I /
15.3.6  Alarm-Signalstr i’gr"ei,s’g;’m}?/ dohdden s

33-polige Klemmenléiste, iJé
Klemmen X522 (+), X524/()./2 595
Klemmen X525 (+), X527 (), Ausqé

/Aisas

e N

Klemmen X528 (+), X530'(-
Klemmen X531 (+), X533’

? K0y PSS 77,
Spannung . //// ///// 1
‘/!"J',"’ /:i”i'",' cit /

Stromstarke
Leistung

innere wirksame Kapazitat S
innere wirksame Induktivitat

156.3.7  Alarm-Signalstromkreise mit zwei Optokopplern und zwei Relais'(a
15.3.6) EE e LA
33-polige Klemmenleiste, Klemmenposition 22 bis 33; Benennung X522 bis X533
Klemmen X522 (+), X524 (-); Ausgang 1
Klemmen X528 (+), X530 (-); Ausgang 3

ltemativ 24153

Spannung Ui DC 30 \'4
Stromstarke l; 100 mA
Leistung P; 100 mwW
innere wirksame Kapazitat G vernachléssighar
innere wirksame Induktivitat L vernachlassighar
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Klemmen X527 / X526 (Ruhekontakt), X527 / X525 (Arbeitskontakt); Auégang_Z
Klemmen X533 / X532 (Ruhekontakt), X533 / X531 (Arbeitskontakt); Ausg_ang 4

Spannung Ui DC ' 30
Stromstarke I 1

Leistung P
innere wirksame Kapazitat Ci
innere wirksame Induktivitat L

il |'mnn\mwm.
1 LA

Die Alarm-Signalstromkreise 15.3.5, 15.3.6, 15.3.7 sind voneinander und vc_ig‘d

Stromkreisen des Auswertegerates galvanisch getrennt. j //

gl

15.3.8  Umgebungstemperaturbereich 20°C<T,<+60°C

(16) Prufprotckoll
BVS PP 11.1039 EG, Stand 22.09.2011

(17) Besondere Bedingungen fur die sichere Anwendung /

Entfallt / ,‘
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