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EG-Baumusterprﬁfbeschein\‘i‘:‘éung _- ‘: Al

Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgeméfien Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG

Nr. der EG-Baumusterpriifbescheinigung: BVS 11 ATEX E 091

Gerat: Stromungssensor Typ ANNOVEX WGA 15.15.***
Hersteller: WOELKE Industrieelektronik GmbH
Anschrift: 45239 Essen

Die Bauart dieses Gerates sowie die verschiedenen zuléssigen Ausfuhrungy n
dieser Baumusterprifbescheinigung festgelegt. ‘

Die Zertifizierungsstelle der DEKRA EXAM GmbH, benannte Stgl
Richtlinie 94/9/EG des Europaischen Parlaments und des Rategs vom 23 7
dass das Gerat die grundlegenden Sicherheits- und Ge. de /é)!
und den Bau von Gerdten und Schutzsystemen ;p%,u AUngsgenan
explosionsgefahrdeten Bereichen gemaR Anhan 7/-/. ! £

Z
(1
94

sind in dem Prufprotokoll BVS PP 11.1051 EG.nigdergele

_
Die grundlegenden  Sicherheits- -~un Gesirid
Ubereinstimmung mit /////

/'- A p

EN 60079-0:2009
EN 60079-11:2007
EN 50303:2000

7
S 7/ ;o £

Diese EG-Baump,étetprﬂfbeég eirf/ gung

Baumusterprifurig des’ beschrigbe '; Serates
Fur Herstellung und/Inverkeh ringen/ des

erfullen, die nicht durch diese’ Beschei f}' 9/

5"fr’!,//'////,/////////77/ .

Die Kennzeichnung'degfﬁg'réfté;‘;,mws’

sl // /

//.
IM1 ExialMa /%
\ 1i‘§£§';,‘i’!f'f-//;‘f,’///]//
‘aA%;;Er'h!;[":; _,;//,'/
DEKRA EXAM GmbH '/, 7//
Bochum, den 09.02.2012

Zertifizierungsstelle Fachbereich
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Anlage zur

EG-Baumusterpriifbescheinigung
BVS 11 ATEX E 091

15.1 Gegenstand und Typ

Strémungssensor Typ ANNOVEX WGA ** ** ***
Erste und zweite Ziffer | | [ | | |
Dritte und vierte Ziffer
Flnfte Ziffer

Sechste Ziffer

Siebte Ziffer

Erste und zweite Ziffer: Verwendung
Wetterstrom

Dritte und vierte Ziffer: Sensorart / Messprinzip
Differenzdruck

Flnfte Ziffer: Ausfihrung und Benennung

Stromungssensor ohne Display, Steckanschluss
Strémungssensor mit Display, Steckanschluss ;
Strémungssensor und Monitor, Steckanschlusg////,/ .

2 Relais mit mechanischeém Umscha
RNy :l (//I/'///!_////// //////

Sechste Ziffer: Messwertausgan ////
Analog-Ausgang 1 - 5 V/,/ / / ///,//
Digital-Ausgan s

191 sgang A // /

Analog-Ausgang 5/6 -15 Hz P
7
4 /
Die Standard-Ausfuhrung Typ ANNOVE Nﬂ/ 518
Lt '

Analog-Ausgang 0,1 - 1 mA 7 // /// '
Analog-Ausgang 0,2 - 1 mA /

7 opt Gfenzwertmewg:r..-‘;/////’//
Grenzwert-melder) darf wahiweise auch mit der verkirz

Analog-Ausgang 4 - 20 mAf%/ g
Analog-Ausgang 0,4 -2 Y/ / 4
Siebte Ziffer: Scha'ltéué.gfé;n'g{e"d:ér/g( 2

Ly /, .
2 Optokoppler = ///////// /7,
2 Relais ,-/,-"// i/ /'//// //// ////////
1 Optokoppler, 1 Relais'/////////, /

’ hem Umschaltéy

Typ ANNOVEX WGA 15.15 vérsehen werden:////,

/
]

15.2 Beschreibung |

Der Strémungssensor Typ ANNOVEX WGA 15.15.*, der zur Erfaésting, Weiterleitung

optionalen Anzeige von Stromungs-Messgroéien in Gas-AbsaugIeitunéendlent,be$tet at

bl el

Auswerte-Elektronik und einem angeflanschten nach dem Differenzdruckprinzip arbeitenden i
Stromungs-Messwertaufnehmer fur gasférmige Medien. </« //// /7 /000

Die Elektronik besteht aus der Sensor-Elektronik und‘éinle{r .uni\ie‘rééll‘e'n‘ AUé\fvertéAElektrOnik
(Transmitter Typ AMT 100 gemaR BVS PP 02.1151 EG) im Kunststoffgehause, Oberflachen-"
widerstand < 10° Q, das zusatzlich ein oder zwei Ventilmodule Typ VM 01 enthalt. i

Die optionalen Bedien- und Anzeigeelemente wie Reed-Schalter, LCD-Display und LED's, sind
unterhalb des mit einer Schauscheibe ausgestatteten Geh&dusedeckels angeordnet.

Die eigensicheren Stromkreise des Strémungssensors (Versorgung, Strom- Frequenz- und Alarm-
Ausgange) sind auf einen 16-poligen Steckverbinder aufgelegt.

Das Ventilmodul Typ VM 01 besteht aus einer Leiterplatte mit elektronischen Bauteilen die zusammen
mit einem Magnetventil in Vergussmasse eingebettet sind.

Die elektrischen Anschlisse (eigensichere Versorgung und Steuerung) und die Gas- Zu- und
Ableitungen von und zum Strémungs-Messwertaufnehmer sind aus dem Verguss herausgefthrt.
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Der Stromungs-Messwertaufnehmer besteht aus einem Metallrohr unterschiedliqhék, an den |
Durchmesser der Gas-Absaugleitung angepasster, Lange. Das Metallrohr ist am unteren Ende mit
einem Adapter und einem Strémungskérper versehen. j

Der Adapter enthalt einen in einem metallischen Schutzrohr eingebetteten PT100 Temperaturfuhler b e i
zur Messung der Medium-Temperatur. W g

Zur Differenzdruck-Erfassung dienende Bohrungen im Strémungskoérper sind mittelé‘lgﬂ-scﬁiaﬁch-
leitungen mit Drucksensoren auf der Ventilmodul-Leiterplatte und den Ventilen verbunden. .~

s IS

Die PU-Schlauchleitungen und die elektrische Anschlussleitung des Temperaturfuhlers wer'd]“h im
Inneren des Metallrohres zur Sensor-Elektronik auf der Ventiimodul-Leiterplatte gethrt. N

Das Metallrohr des Strémungs-Messwertaufnehmers wird mittels Klemmvorrichtung_.
Flansche in der Gas-Absaugleitung eingefithrt und verschraubt. &

15.3 KenngréRRen

Gerateanschlusse am 16-poligen Steckverbinder X1

15.3.1  Speisestromkreis
Steckerstifte Nr. 1 (GND) und 2 (+)

Spannung
Stromaufnahme mA |
innere wirksame Kapazitat |

innere wirksame Induktivitat

156.3.2  Frequenzsignalausgang (th/ {

Spannung y
Stromstarke /, 101 "w |
Leistung SIS, 100+ mwW/

/| vernachlassigbar|

L
innere wirksame Kap;

itat
innere wwksaméf/fﬂ}il/di;(/rt/
I //
15.3.3  Stromausgang (alternatly, 3,
Steckerstifte’ R ;”,4’/(7{/ 1d/ /)/

spanﬁUﬁg’//I/!/’/'//f/// /7 7
Stromstairke / / / /
Leistung ///// //{ /

/ 4 /

spannung '/ /////;
Leistung '/ //////

/ /'//» /
b ',',‘.;/t/;-/xl,//
innere wirksame Kapazitat / /
innere wirksame Indukfivitat

W] ///// /// / //

/ ",’ ;
// /[Vern‘ac':hléésig’bﬁf
//) Nernachlassigoar

15.3.4  Serielle Schnittstelle _//// // // VNI Iienesy
Steckerstifte Nr. 12 (Ausgang) /.13 (Eingang) und 4 (GND)/ / /
LRGN i ‘v-,,;v .; “',.(.l_‘/. Sy G
Spannung ' A //// /// /
Stromstarke N Y /1)) / //
Leistung f < Po. // // /'/, / / / /// / Sy )
innere wirksame Kapazitat VGl vernachlassigbar

innere wirksame Induktivitat vé_fn.a’dﬂééﬁi‘g;bar
156.3.5  Alarm-Signalstromkreise mit Relais o

Alarm 1: Steckerstifte Nr. 7(-) und 15(+)

Alarm 2: Steckerstifte Nr. 9(-) und 10(+)

Spannung Ui DC 30 \Y
Stromstarke li 1 A
Leistung P; 30 w
innere wirksame Kapazitat Ci vernachlassigbar
innere wirksame Induktivitat L; vernachlassigbar
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15.3.6  Alarm-Signalstromkreise mit Optokopplern (alternativ zu 15.3.5)
Alarm 1: Steckerstifte Nr. 7(-) und 15(+)
Alarm 2: Steckerstifte Nr. 9(-) und 10(+)

Spannung Ui

Stromstérke I;

Leistung P LMW
innere wirksame Kapazitat (o _ gssigbar
innere wirksame Induktivitat Li vernachléssigb

15.3.7 Umgebungstemperaturbereich -20°C < T, < +60 °C

Prifprotokoll
BVS PP 11.1051 EG, Stand 09.02.2012

Besondere Bedingungen fiir die sichere Anwendun

Entfallt
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