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2. Nachtrag zur
EG-Baumusterpriifbescheinigung

Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemaRen Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG
Erganzung gemaf Anhang Il Ziffer 6

Nr. der EG-Baumusterprifbescheinigung: DMT 01 ATEX E 062

Gerat: Versorgungsgerit Typ USV 4/ Typ USV 4.2
Hersteller: WOELKE Industrieelektronik GmbH
Anschrift: Sieperstraie 1-3, 42551 Velbert

Die Bauart dieser Gerate sowie die verschiedenen zul&ssigen Ausf__
diesem Nachtrag festgelegt.

> A
Die Zertifizierungsstelle der DEKRA EXAM GmbH, bena -~: ‘/ ’
Richtlinie 94/9/EG des Europaischen Parlaments. e des’hs ) 8
dass diese Gerate die grundlegenden ,S}glﬁgﬂié '/e

Konzeption und den Bau von e’ 7 %, ’/ ,
Verwendung in explosionsgefahrdet ?e’ ﬂ' / t
Ergebnisse der Prafung sind in dem r‘ .1 ol f’ PP

//// ///
Die grundlegenden Slcherhelgs,{, ABesndreitsanforder

Ubereinstimmung mit I / // // /

EN 60079-0:2012 Allgemeirie’ Anfe
EN 60079-7:2007 - ‘ErhShte Sich /t
EN 60079-11:2012 Elgenslchngth’ r/

/9%
EN 60079-18:2009 vergu'sskg;sse}é

Far Herstellung und Inverkehrbrmgen dér Ggr / n A ;

erfillen, die nicht durch diese. Beschemlgung abg dec t/sind.
///////// / ._

Die Kennzeichnung des Gerates muss d|e folgenden Angaben e altén

// ///
IM2 Ex e mb ib [ia Ma] | Mb (Netzbetneb) /// //

IM1 ExialMa (Batteriebetrieb)

Il 2G Ex e mb ib [ia Ga] llIA T4 Gb (Netzbetrieb)

I11G Exia llA T4 Ga (Batteriebetrieb)
DEKRA EXAM GmbH

Bochum, den 16.12.2014
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Zert|f|Z|erungsst lle Fachbereich
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2. Nachtrag zur EG-.Baumusterprﬁfbescheinigung
DMT 01 ATEX E 062

15.1 Gegenstand und Typ
Versorgungsgerat Typ USV 4 / Typ USV 4.2

15.2 Beschreibung

Das Versorgungsgerat wird wahiweise hinsichtlich der internen Schaltung geringﬂjgig gedndert.

Der Normenstand wird fiir die bisherigen und die geé&nderten Ausfiihrungen des Versorgungs—
gerates auf EN 60079-0:2012, EN 60079-7:2007, EN 60079-11:2012, EN 60079-1 8:2009
aktuahsnert und die Zulassung um Gruppe llA erweitert.

sind durch den aktualisierten Normenstand mit erfasst.

15.3 Kenngréfien
15.3.1 Elektrische Daten
16.3.1.1  Nicht-eigensicherer Versorgungsstromkrels

Spannung (Up, = AC 253 V) 7
15.3.1.2 Eigensichere Stromkreise /////
15.3.1.2.1 Ausgangs-(Versorgungs-) ﬁtr,o is7 i

oder EPL Ga Betnebsm@siﬁrgﬁ{ |

Versorgungsgerates (Anse /s/ék{ e
_gensucherheltsscm:tz’mveaﬁ/f/ o EREN A B M

Nenn-Spannung”-~- /- g /NN T AN
Nenn-Stromstarke’ N SRR A
Nenn-Lelstung AT
Maximalg Spafrng. ./, ////// AL/ 1/ /T A62 (/7] eI NI,
Maximale Stromstarke’/ T A R /1[I N0/ /oA
Maximale Leistand "/ /; /A”////// (U G -
Maximale aulere Induikivita 7/ // J 4/ 71/ /77 /4 A7 7] T A [
Maximale duBere. Kapazitat'/ /,//// Cd /AL /BTN B BE
Wirksame innere tndukfivita)’ ’// /A7 0 fomA T A ] |
Wirksame inniere Kapazitat'///// 7/ V&l / N/ ///// N/ RE A/ /7 17T/ kL )T
Strombegrenzungsmdersfand’ 77 A ’/ //, / BB0/ 7R/ [T TT3801 70 4 /)11
Kennlinie S Y7/ N ﬁéﬁfﬂrfﬂ srmig 7/ /)

T, ’,_,,/_///// 7717177
15.3.1.2.2 Ausgangs—(Versorgungs ) Stromkre;s 2ureigens iche eHVgrSorgUr;é’i’, n/EPL
Betriebsmitteln bei Netzbetrieb des Versorgungsgerates
(Anschlussklemmen Nr. 2 und / oder Nr,’ 3)g ,,g/?/////////////

Eigensicherheits-Schutzniveau Ex‘ia- 7.
Nenn-Spannung Up | 12V
Nenn-Stromstérke In 0,5A
Nenn-Leistung Py 6 W Wi
Maximale Spannung Uo 155V AN
Maximale Stromstérke lo 085A/33A; .
Maximale Leistung Po 98W/128W,
Maximale &uBere Induktivitat L, 100 uH
Maximale duflere Kapazitat Co 8 uF
Max. Induktivitats- Lo/Ro 36.5 uH/Q
Widerstandsverhaitnis
Wirksame innere Induktivitat L; 0mH
Wirksame innere Kapazitat Ci 0nF
Strombegrenzungswiderstand Ri 47Q
Kennlinie linear
Anmerkung: Eigensicherheits-Schutzniveau ‘Ex ia lIA'

entfallt bei Netzbetrieb des Versorgungsgerates
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15.3.1.2.3 Ausgangs-(Versorgungs-) Stromkreis zur eigensicheren Versorgung von EPL Ma oder
EPL Ga Betriebsmitteln bei Batteriebetrieb des Versorgungsgerates
(Anschlussklemmen Nr. 2 und / oder Nr. 3) ]

| Eigensicherheits-Schutzniveau Exial Exia llA
Nenn-Spannung Un 12V 12V
Nenn-Stromstéarke In 05A 05A
Nenn-Leistung P, 6w 6 W
Maximale Spannung U, 14,1V 141V
Maximale Stromstarke lo 085A/281A; | 085A/281A,
Maximale Leistung P, 783W /927 W, | 7.83W /927 W,
Maximale duBere Induktivitét Lo 100 uH iif)
Maximale duBere Kapazitat Co 8 uF
Max. Induktivitéts- Lo/Ro 36.5 uH/Q
Widerstandsverhéltnis
Wirksame innere Induktivitét L
Wirksame innere Kapazitét G
— Strombegrenzungswiderstand | R;
B pes Kennlinie
; m 16.3.1.2.4 Ausgangs-(Versorgungs-) Stromkreis zur ei gﬁggh
Esr > EPL Gb Betriebsmitteln, unabhangig von f%{
o Versorgungsgerates S /
A (Anschlussklemmen Nr. 2 undjgéfﬁ’/éﬁ)///////// i
\ 1 DEK o e - —
AR | Eigensicherheits-Schutzniveat - 7}ty X AT |
b 5 oex Nenn-Spannung =227 Ve A2 M AR TINLT LT
b oxeh Nenn-Stromstérke. /=", o Y30 S
A D 08 Nenn-Leistung- 7~ 7/ A ¢ /) /8/// AN/ /TR
DEKRA Maximale Spannung -~/ A/ / /V/// A8/ N/ /////Y /1] ABBINIT
A O Maximale Stromstérke.”~/ 1A,/ A,/ /800, /I ////]////80Q ]/ ]/
P Maximale Léistuna” /" /" //, %/ VAT W
EY z Maximalé auflere Andktivitat /Y Le///1//// N/ /oW // [/ 1/ )/ TR (A )]
o Maximale ausere Kapazital/////0////////8// /111 /] B A
Wirksarne innere Induktiitat’/ /YKy ///V////8/ /18 ////V/// /19 /e ]|
L Wirksame innere (/18 TR TR j
5 e Kennlinie /1///Reeck/ [/ /| Rechteek /[ | /
kv D 0 15.3.1.2.5 Anschlussklemmien Y ) /
b pekeA zum Anschluss je eine: { / it/ Trangistor | /////]
Coxh > | Eigensicherheits-Schutzniveau. | IR /7 A
b5 DEKR Spannung T 247 7N 77T LT AT TEri )
Dk, B Leistung Wi /A0 '
, D DEKS Wirksame innere Induktivitat \ ’
t}r;ﬂ. Wirksame innere Kapazit&t nF |
- 15.3.2 Umgebungstemperaturbereich: -20°C < T,s'+40°C
RA P DY .
1> DB (16) Prafprotokoll
| ;"f BVS PP 01.1034 EG, Stand 16.12.2014
T
rf% 2 (17) Besondere Bedingungen fur die sichere Anwendung
o Entfallt
A D D
DEKRA S
N
> DEKRA
ExeA >
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