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Zertifizierungsstelle Fachbereich
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Anlage zum

6. Nachtrag zur EG-Baumusterpriifbescheinigung
DMT 03 ATEX E 065 X

15.1 Gegenstand und Typ
Messgerate Typenreihe MONIMET ** ** *** bzw. ANNQVEX ** ** ***

Gas- oder Temperaturmessgerate Typ MONIMET GMM ** ** ***
bzw. Typ ANNOVEX GMA ** ** *e
Wettergeschwindigkeitsmessgerate Typ MONIMET WMM ** ** ***
bzw. Typ ANNOVEX WMA ** ** #e

Erste und zweite Ziffer |
Dritte und vierte Ziffer 1

Funfte Ziffer
Sechste Ziffer
Siebte Ziffer

Erste und zweite Ziffer: Messkomponente Dritte und /\é,
Methan (0 - 100 % CHy) y. _.
Sauerstoff (0 - 30 % O,) :
Kohlenmonoxid (0 -500 ppm CO)
Kohlendioxid (0 - 100 % CO,)
Schwefelwasserstoff (0 - 100 ppm.F
Feuchte, relativ (0 ... 100 %) .-

Druck, absolut P,
Druck, differenziell s
Temperatur ’

Wasserstoff (0 1000

/ ung)

’[ h5e uhg L
Stickstoffdioxid. (0:, 3 ]
Wetterstrom '/ // ’ THHH T

Evaluator ,’
/ :

Funfte Ziffer: A_usfuhrung undlBéﬁén nr
v / ;

RN NN
ohne Dlsplay, Steckanschluss // /
mit Display, Steckanschldss. /i /i
Monitor, Steckanschluss / // /7 / /
Monitor / Evaluator, [/ ////// /
mit Steckanschluss und AVS 3 * / /
Evaluator, Steckanschluss '/ //// ,’/
Evaluator, KIemmenanschIUSse

Sechste Ziffer: Messwertausgang

Analog-Ausgang 5/6 -15 Hz
Analog-Ausgang 0,1 -1 mA
Analog-Ausgang 0,2 - 1 mA
Analog-Ausgang 4 - 20 mA
Analog-Ausgang 0,4-2V
Analog-Ausgang 1-5V
Digital-Ausgang

muwmnuwnmwnn
O~ A W=

Siebte Ziffer: Schaltausgénge der Grenzwertmelder

Ohne Grenzwertausgang =0
Zwei Optokoppler =

2 Relais =3
1 Optokoppler, 1 Relais =5

2 Relais, jeweils mit Umschalt-
moglichkeit Arbeits- / Ruhekontakt

7
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15.2 Beschreibung

Die Messgerate der Typenreihe MONIMET ** ** *** bzw. ANNOVEX ** ** *** kénnen auch nach den im
zugehorigen Prufprotokoll aufgefihrten Prafungsunteriagen gefertigt werden und erhalten eine gemaf
obigem Typenschlussel erweiterte Benennung. y

Die Messgerate der Typenreihe MONIMET *MM **.***** | ANNOVEX *MA ** ** *** werden wahlweise
mit einem an das Geh&use angebauten, audiovisuellen Signalgeber ‘Alarmgerét Typ AVS 3.* gemaR
BVS 08 ATEX E 024 X ausgestattet.

15.3 KenngréBen
Messgerat Typ MONIMET *MM **.**4** /| ANNOVEX *MA ** ** 4**
Gerateanschlisse am Steckverbinder X1 oder an 12-poliger Klemmleiste

15.3.1 Speisestromkreis
Steckerstifte Nr. 1 (GND) und 2 (+) oder beschriftete Klemmen

Spannung Ui
Stromaufnahme In
Innere wirksame Kapazitat C
Innere wirksame Induktivitat L

15.3.2 Frequenzsignalausgang (Optokopplerausgang,
Steckerstifte Nr. 4 (-) und 5 (+) oder beschij

2
B
WA i/
“ K] A
7,

Spannung 4
Stromstarke P o
Leistung o //// 7

Innere wirksame Kapazitat.~~ "~ 1

Innere wirksame Ind,u&tiﬁfég///

DR

15.3.3 Stromausgang (alterfativ zy 15:
Steckerstifte Nr.'4 (),
Spannung, 7/
Stromstarke.”/./ /" /

L ist '/‘/./ //'/////// 'é'///,/

Spannung ‘7 /7 /70 7

/

;‘;'./ /';,A/ 2
innere wirksame naZ!féf /// ¢
Innere wirksame' Indukfivitat’ /
pidiidg "',-’l,’,'i,l iy "(g‘ /’1/
15.3.4 Serielle Schni’gtstgll,é»;'/{///,/ /f/:, /, /
Steckerstifte Nr. 12 (Ausgang)'/ 13 {Ei

'o. C
RIS /
Spannung ////////, /// i/
il

Yo,
Stromstarke Y /

J b , _ /Pé i /
Innere wirksame Kapazitét / /. /6 /777 g,

Leistung
. 1s : -.."//’)//-I‘C'.
Innere WIrksame Induvktlwtai,t i //

L,

156.3.5 Alarm-Signalstromkreise mit Relais . il ‘ ,
Alarm 1: Steckerstifte Nr. 7 (-) und 15 (+) oder beschriftete
Alarm 2: Steckerstifte Nr. 9 (-) und 10 (+) oder-beschrift'e_te

Spannung U s

Stromstarke li

Leistung P

Innere wirksame Kapazitat G vernachlassigbar
Innere wirksame Induktivit&t L; vernachlassigbar

15.3.6 Alarm-Signalstromkreise mit Optokopplern (alternativ zu 15.3.5)
Alarm 1. Steckerstifte Nr. 7 (-) und 15 (+) oder beschriftete Klemmen
Alarm 2: Steckerstifte Nr. 9 (-) und 10 (+) oder beschriftete Klemmen

Spannung U DC 30 \%
Stromstarke I; 100 mA
Leistung P; 100 mwW
Innere wirksame Kapazitat G vernachlassigbar
Innere wirksame Induktivitat L vernachlassigbar
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15.3.7 Umgebungstemperaturbereich: -20°C < T, <+60°C i
-20°C < T, < +50°C (elektrochemische Sensoren) -

(16) Prafprotokoll
BVS PP 03.1047 EG, Stand 11.03.2014

(17) Besondere Bedingungen fir die sichere Anwendun
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