WOELKE

INDUSTRIEELEKTRONIK GMBH

MONIMET ¢»

Temperatur-Sensor/Transmitter Typ GMM 10.10.xxx
Temperatur-Monitor Typ GMM 10.10.xxx

& 1M1 Exial Ma

e Linearisierte Messwertanzeige von -20,0...60,0 °C

¢ Hohe Langzeitstabilitat mittels Platin-Messwiderstand

e Schnelle Anzeigereaktion

e Vor Ort austauschbarer Sensor

e Metallgussgehduse, geeignet fiir Belastungen in Bergbau und Industrie
e Messwertverarbeitung durch Mikrocontroller

e Ausgabebereich des Ausgangssignals einstellbar

e Beleuchtetes vierstelliges Display

e Einstellungen und Statusabfragen bei geschlossenem Gehause mittels
Tasteneinheit oder Magnetgriffel

e Codeschloss gegen unbefugte Bedienung (abschaltbar)
¢ Fehlerselbstdiagnose mit alphanumerischer Anzeige im Display
e Test des Ausgangssignals mit simulierten Werten
e Auswahl zwischen genormten analogen und digitalen
Ausgangssignalen (optional)
e Zwei eingebaute Grenzwertschalter mit Optokopplern oder Relais im Monitor
e Gehéauseschutzart IP65

Stabile Messeigenschaften, einfache und gesicherte Bedienbarkeit, Robustheit und kleine
Abmessungen zeichnen den kostenglinstigen, ortsfesten Temperatur-Sensor/Transmitter
bzw. Temperatur-Monitor aus.

Die Gerate entsprechen der Ziindschutzart Eigensicherheit ,,i, Kategorie | M1 Ex ia | Ma
und durfen deshalb auch bei unzuldssig erhéhten Methankonzentrationen weiterbetrieben
werden.

Die Zertifizierung entspricht der ATEX-Richtlinie 94/9/EG fir Gerate und Schutzsysteme
zur bestimmungsgemaBen Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen.

Der Temperatur-Monitor unterscheidet sich vom Temperatur-Sensor/Transmitter durch
eine zusatzliche Grenzwerteinheit, die mit Relais oder Optokopplern bestlickt ist.

Die Erfassung der Umgebungstemperatur durch den Sensor erfolgt nach dem Prinzip der
Widerstandsénderung eines Platin-Messwiderstandes.

Das schnelle Ansprechen des Gerates auf Temperaturdnderungen wird durch seine
spezielle Einfassung des Sensors erreicht.

Die Bedienung ist einfach: Sie erfolgt bei geschlossenem Geh&use und mittels einer vom
Geratewart aufgelegten kleinen Tasteneinheit — oder alternativ auch mittels eines
mitgelieferten Magnetgriffels. Ein vierstelliger Zifferncode schiitzt gegen unbefugtes
Andern der eingestellten Werte.

Ein selbstiiberwachendes Mikrocontrollersystem verarbeitet nicht nur die Messwerte
prazise, sondern fihrt auch die anwenderspezifischen Vorgaben wie Codeeingabe,
Signalbefehle und Meldungen, Analog- oder Digitalsignalausgaben, Testfunktionen usw.
aus. Ein vierstelliges, beleuchtetes Grafikdisplay zeigt die Messwerte mit 12 mm
Ziffernhdhe an.

Die Gerate sind durch ein Metallgussgehduse gegen Schldge, Staub und Feuchtigkeit
(Schlagfestigkeit 20 Joule) geschitzt und werden mittels Steckverbinder angeschlossen.
An der unteren Seite des Gehduses befindet sich der Sensor mit dem Temperatur-Fihler.
Der Sensor kann auch unter Tage leicht ausgetauscht werden.

Zur Aufhdngung des Gerétes dient ein Stahlblgel. Fir eine starre Befestigung kann das
Gerat mit Gewindeléchern auf seiner Riickseite geliefert werden (Aufpreis).

WOELKE GmbH lhr Partner fiir den Bergbau.

www.woelke-gmbh.de



MONIMET - Exia |
Temperatur-Sensor/Transmitter Typ GMM 10.10.xxx
Temperatur -Monitor Typ GMM 10.10.xxx

Technische Daten

Zertifizierung

Zone, Ziindschutzart

C € DMT 03 ATEX E 065 X nach Richtlinie 94/9/EG
& 1M1 Exial Ma

Messprinzip Thermoresistiv (Pt 100)
Messbereich -20...+60°C
Messabweichung +0,6 °C
Auflésung 0,1 °C
Einstellzeit t,, bei 1 m/s Wettergeschwindigkeit <45s
Messfolge 0,5s
Einlaufzeit 1 Minute
Einstellbereich flir den Geratecode 0000...9999
Betriebsspannung 9..16V
Stromaufnahme
Sensor/Transmitter mit 1 mA- oder 15 Hz-Ausgang 15 mA
Sensor/Transmitter mit 20 mA-Ausgang 35 mA
Monitor mit Optok. u.1 mA- oder 15 Hz-Ausgang 17 mA
Monitor mit Relais u.1 mA- oder 15 Hz-Ausgang 27 mA
Monitor mit Optok. u. 20 mA-Ausgang 37 mA
Monitor mit Relais u. 20 mA-Ausgang 47 mA

Frequenzausgang
Frequenzbereich
Einstellbarer Ausgabebereich
Optokopplerausgang

6...15 Hz, umschaltbar auf 5...15 Hz
-20...100 °C
max.: 30 V, 100 mA, 100 mW

Stromausgang (alternativ zum Frequenzausgang)
Strombereiche und Biirden
Einstellbarer Ausgabebereich

0,1/0,2...1 mA /<5200 Q oder 4...20 mA /<200 Q
-20...100 °C

Testfunktion mit simulierten Messwerten

10 dekadische Stufen vom Anfangs- bis zum Endwert
des eingestellten Fernlibertragungsbereichs

Grenzschalter Alarm 1 und Alarm 2 (Monitor)
Einstellbereich

Optokopplerausgang (Ruhestromprinzip)
Relaisausgang (Ruhestromprinzip)

-20...+60 °C
max. 30 V, 100 mA, 100 mW
max. 30V, 1A, 30 W

Umgebungstemperaturbereich
Feuchte, nicht kondensierend

-20...+60°C
0...99 % rel.

Abmessungen ohne Bligel
Gewicht

Schutzart

Werkstoff, Lackfarbe
Schlagfestigkeit

B 100 mm, T 100 mm, H 200 mm
4 kg

IP 65

Messingguss, RAL 5012 (blau)
20 Joule

Gesondert zu bestellendes Zubehor:

Verbindungsleitung
Tastenaufsatz

VDL 4, 20 m lang; max. 100 m lang (R < 7,8 Q)
TAS 3
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