WOELKE

INDUSTRIEELEKTRONIK GMBH

WETTERGESCHWINDIGKEITS-MESSANLAGE
1D Phe & Typ WMA 15.07.6xx

® €& IM1Exial Ma
e Messbereiche: 0,15...12,00 m/s oder 0,005...1800 m3/s
_ ¢ HeiBfilm-Messprinzip mit sehr geringer Langzeitdrift
3 e Hohe Messgenauigkeit durch Druck- und Temperaturkompensation
u& ¢ Einstellungen oder Statusabfragen bei geschlossenem Gehause
mittels Tasteneinheit oder Magnetgriffel
Anemometer e Codeschloss gegen unbefugte Bedienung (abschaltbar)

Typ WGA 15.07 ¢ Fehlerselbstdiagnose mit alphanumerischer Anzeige im Display

e Test des Ausgangssignals mit simulierten Messwerten

e Optional: Auswahl zwischen genormtem Frequenz- oder Strom-
Ausgangssignal

e Messspanne des Ausgangssignals einstellbar

e Zwei eingebaute Grenzwertschalter mit Optokopplern oder
Relais im Auswertegerat

e Klemmenkasten zum Anschluss mit Standard-Leitungen

e Komponenten unabhangig voneinander austauschbar

¢ Niedrige Stromaufnahme (23 mA mit Optokopplern)

Die ortsfeste Wettergeschwindigkeits-Messanlage WMA 15.07.6xx ist u.a. zur kontinuier-

lichen Uberwachung der Wetterstrémung in den Grubenbauen und sonstigen Betrieben
des Steinkohlenbergbaus bestimmt.

Auswertegerat Die Gerate entsprechen der Ziindschutzart Eigensicherheit ,,i, Kategorie | M1 Ex ia | Ma
Typ GMA 30.00.6xx und diirfen deshalb auch bei unzuldssig erhéhten Methankonzentrationen weiterbetrieben
werden.

Die Zertifizierung entspricht der ATEX-Richtlinie 94/9/EG fiir Gerate und Schutzsysteme
zur bestimmungsgemaBen Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen.

Die Anlage zeichnet sich durch ihre stabilen Messeigenschaften, einfache Bedienbarkeit
bei geschlossenem Geh&use, Robustheit und kleine Abmessungen aus.

Die Erfassung der Wettergeschwindigkeit erfolgt nach dem Prinzip des HeiBfilm-
Anemometers.

Es kénnen Strémungsgeschwindigkeiten von 0.15 bis 12.00 m/s oder Volumenstrome
zwischen 0.005 und 1800 m3/s gemessen werden. Andere Messbereiche auf Anfrage.

Zur Erhéhung der Messgenauigkeit werden auch die drtlichen Temperatur- und Luftdruck-
werte kontinuierlich erfasst und verrechnet.

Ein leicht austauschbares Staubfilter schiitzt den Messkanal gegen Verschmutzung.

Die Bedienung ist einfach: Sie erfolgt bei geschlossenem Gehause und mittels einer vom
Geratewart aufgelegten kleinen Tasteneinheit — oder alternativ auch mittels eines mitgelie-
ferten Magnetgriffels. Ein vierstelliger Zifferncode schiitzt gegen unbefugtes Andern der
eingestellten Werte.

Ein selbstiberwachendes Mikrocontrollersystem verarbeitet sowohl die Messwerte als
auch die anwenderspezifischen Vorgaben wie Codeeingabe, Signalbefehle und
Meldungen, Analog- oder Digitalsignalausgaben, Testfunktionen usw..

Ein vierstelliges, beleuchtetes Grafikdisplay zeigt die Messwerte mit 12 mm Ziffernhéhe
an. In einer zweiten Zeile des Displays werden die eingestellten Grenzwerte und Status-
informationen angezeigt. Meldungen werden in Klartext dargestellt.

Das Anemometer WGA 15.07 und Auswertegerdt GMA 30.00.6xx werden Uber das
Verbindungskabel VDL 5 mittels Stecker und Kabelklemmen miteinander verbunden.

Fir die Messwert-Fernlbertragung steht ein 5/6...15 Hz-Frequenzausgang - und optional
ein 0,1/0,2...1 mA- oder 4..20 mA-Stromausgang zur Verfigung. Die Messwert-Fern-
Ubertragung kann vom Auswertegerat her mittels quarzstabilisierter Testsignale gepruft
werden.

Zur 6rtlichen Alarmgabe dienen zwei Grenzwertschalter mit wahlweise Optokoppler- oder
Relaisausgang. Schaltzustdnde werden durch Leuchtdioden angezeigt. Beide Grenzwerte
sind unabhangig voneinander Uber den vollen Anzeigebereich einstellbar. Schalt-
verzégerungen sind im Bereich von 3...20 s einstellbar.

WOELKE GmbH lhr Partner fiir den Bergbau.

www.woelke-gmbh.de



WETTERGESCHWINDIGKEITS-MESSANLAGE
Typ WMA 15.07.6xx
Technische Daten

Zone, Ziindschutzart
Zertifizierungsstelle
EG-Baumusterprifbescheinigung

Zertifizierungsstelle

&I M1 Exial Ma
Deutsche Montan Technologie GmbH, Nr. 0158
DMT 03 ATEX E 065 X vom 07. April 2003

EXAM BBG Prif- und Zertifizier GmbH
1. Nachtrag vom 29. September 2004 und
2. Nachtrag vom 2. November 2005 (DMT 03 ATEX E 065 X)

Anemometer WGA 15.07
Messbereich

Auflésung
Messabweichung

Einstellzeit t,,

0,15..12,00 m/s

0,01 m/s

<2m/s: £0,10 m/s,

>2m/s: £1,2 % vom MeBwert + 0,05 m/s
<6s

Auswertegerat GMA 30.00.5xx
Messwertanzeige
Anzeigefolge

Anzeigebereich der Geschwindigkeitsmesswerte

Anzeigebereich der Volumenstrommesswerte

4stellig, Flussigkristall
02s

0,00...18,00 m/s
0,000...1800 m‘/s

Vorgabebereich fir den Beiwert ¢ (Einbaufaktor) 0,50...1,50

Vorgabebereich fur den Flachenquerschnitt 0,10...99,99 m*
Anzeigeverzdgerung, in s-Stufen einstellbar von 5..20s

Einstellbereich fir den Geratecode 0000...9999
Betriebsspannung 9..16 V-

Stromaufnahme 283...53 mA, modellabhangig

Optionaler Messwertausgang

Frequenzausgang

Frequenzbereich

umschaltbar auf

Messpanne einstellbar von
Optokopplerausgang (Ruhestromprinzip)

Stromausgang

Bereiche
Messpanne einstellbar von

6...15 Hz, 5 Hz St6érung
5...15 Hz, 0 Hz St6érung
1...18 m/s, 0,1...999,9 m*/s
max. 30 V, 100 mA, 100 mW

0,1/0,2...1 mA oder 4...20 mA
1...18 m/s, 0,1...999,9 m*/s

Testfunktion durch simulierte Messwerte
(Gilt fur alle Fernubertragungs-Ausgénge)

in 10 Stufen vom Start- bis zum Endwert der eingestell-
ten Messspanne; auBerdem Fehler- und Uberlaufwert

Grenzwertschalter GW 1 und GW 2
Einstellbereich

Optokopplerausgang (Ruhestromprinzip)
Relaisausgang (Ruhestromprinzip)

0,01...18,00 m/s oder 0,1...999,9 m’/s
max. 30 V, 100 mA, 100 mW
max. 30V, 1A 30W

Umgebungstemperatur
Feuchte

-20...+60°C
0... 95% rel., nicht kondensierend

Gehause-Aussenmabe inkl. Steckverbinder

Gewicht

WGA 15.07: & 90 mm, L 261 mm, H 221 mm
GMA 30.00: B 220 mm, H 186 mm, T 100 mm

WGA 15.07: 2,7 kg; GMA 30.00: 2,5 kg

Gehduse:
Wettergeschwindigkeitsaufnehmer WGA 15.07

Auswertegerat GMA 30.00.6xx

Nirostahl 4301, 3 mm stark, metallisch blank, Schutzart IP64,
Schlagfestigkeit >20 Joule

Polyester, Schutzart IP 65, Oberflachenwiderstand <10°
Ohm, Schlagfestigkeit >7 Joule

Gesondert zu bestellendes Zubehor:
Verbindungsleitung
Verbindungsleitung

Tastenaufsatz

VDL 4, 20 m lang; max. 100 m lang (R < 7,8 Q)
VDL 5, 10 m lang; max. 100 m lang
TAS 3

Technische Anderungen vorbehalten

03.14
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Sieperstr. 1-3
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E-Mail: info@woelke-gmbh.de
Tel.: +49 (0)20 51-80 29 64 40
Fax: +49 (0)20 51-80 29 64 30



